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版本号 修订内容简述 修订日期 修订人 
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产品概述 

凯视达 G628 接收卡应用于 LED 显示中作为显示数据的接收设备，用于将接收到

的数据转换为驱动芯片所能识别的信号，并拼接成图像在大屏上显示。支持逐点亮色

度校正、快速修缝、模组批次校正、3D 显示、RGB 独立 gamma 调节、任意角度旋

转等功能，提升显示效果及用户体验。 

G628 使用 8 个标准 HUB320 接口进行通信设计。最多支持 32 组并行数据。单

卡最大带载支持：PWM：512x512；常规&视芯：512x320。 

产品认证 

RoHS 认证 

注：若该产品无所销往国家或地区的相关认证，请第一时间联系凯视达确认或处

理，否则，如造成相关法律风险，客户需自行承担或凯视达有权进行追偿 

http://www.kystar.com.cn/
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功能特点 

显示效果 

⚫ 支持输入 8bit 视频输入。 

⚫ 支持逐点亮色度校正功能。 

配合凯视达逐点校正技术，对各个灯点进行亮色度校正，解决色差问题，提

升整屏的一致性。 

⚫ 支持模组批次校正功能。 

针对单箱或单模组进行亮色度调整，改善批次问题产生的显示差异 

⚫ 支持快速修缝。 

调节模组/箱体拼接处的亮暗线，提高显示屏的亮度一致性。参数调整实时生

效，操作简便 

⚫ 支持 3D 显示效果（带载减半）。 

配合 3D 发射器及 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。 

⚫ 支持 RGB 独立调整。 

针对 RGB gamma 进行独立的调节操作，可有效控制低灰均匀性、白平衡不

准等问题，进而提升显示效果   

售后维护 

⚫ 支持 Mapping 功能。 

可在箱体上显示设备编号等信息，从而了解接线方式 

⚫ 支持拍照连屏功能。 

可通过对显示屏进行拍照采集上传，完成显示屏连接图的制作 

⚫ 支持预存画面设置。 

自定义上电、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面 

⚫ 支持网络通信状态实时检测功能。 

http://www.kystar.com.cn/
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通过检测接收卡网口数据传输的错包数，协助排除通讯链路上的异常 

⚫ 支持一键读回配置文件信息功能。 

回读接收卡的配置参数并保存到本地 

⚫ 支持任意抽点，轻松设置各种常规异型屏。 

可跟随软件提示，对各种异形灯板进行任意抽点设置，轻松实现各种常规异

形屏的配置调试，方便快捷。 

⚫ 支持显示屏任意角度旋转功能。 

对显示图像进行任意角度的旋转操作  

⚫ 支持工程锁。 

支持对显示屏进行定时上锁功能 

产品稳定性 

⚫ 支持环路备份功能。 

接收卡与发送间通过主备网线连接成环路。链路中某处出现故障时，不影响

屏体显示，提高项目可靠性 

⚫ 支持升级保护。 

出厂内置保护程序，防止升级失败后出现接收卡程序丢失而锁死问题 

⚫ 升级无需断电。 

固件升级后无需断电即可完成程序的更新 
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参数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*本文中的产品图片仅供参考，请以实际购买到的产品为准。 

序  号 功能说明 

① 两路千兆网口，不区分输入和输出 

② 接线端子提供 5V 电压，5V 和 GND 

③ 4P 直插接头，提供 5V 电压，5V 和 GND 

④ 26P 排线口 JP1 到 JP4 

⑤ 26P 排线口 JP5 到 JP8 

⑥ LED 信号状态指示灯，测试按键 

⑦ JP5 扩展指示灯及测试按键 

指示灯状态说明 

LED1 电源指示灯红色，常亮代表供电正常，熄灭代表没有上电 

LED2 设备运行指示灯绿色，有信号输入时闪烁，无信号时不亮或常亮 
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尺寸 

 

单位：mm，工差±0.3mm 

规格 

规格 

额定电压 DC 3.8V-5.5V 

额定电流 0.6A 

额定功率 3.0W 

工作温度 -10℃- 70℃ 

工作湿度 0% - 95%，无冷凝 

储存温度 -40℃- 85℃ 

储存湿度 0% - 95%，无冷凝 

单卡规格 146x91.5x9.3x19mm 

http://www.kystar.com.cn/
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包装规范 单卡吸塑壳包装，一箱 50 张 

整箱重量 5.55Kg 

纸箱尺寸 535x200x170mm 

 

端口定义 

管脚 定义 管脚 定义 

1 R1 2 G1 

3 B1 4 GND 

5 R2 6 G2 

7 B2 8 GND 

9 R3 10 G3 

11 B3 12 GND 

13 R4 14 G4 

15 B4 16 GND 

17 A 18 B 

19 C 20 D 

21 E 22 GND 

23 CLK 24 LE 

25 OE 26 GND 

 

 

JP5 定义 

管脚 1 2 3 4 5 

定义 LED_G +3.3V GND BTN/RST_A GND 

http://www.kystar.com.cn/
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版权声明 

版权所有©2025 北京凯视达科技股份有限公司。保留一切权利。 

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式

传播。 

商标声明            是北京凯视达的注册商标。 

声明 

欢迎您选用北京凯视达科技股份有限公司的产品,如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利, 我们深

感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠,随时可能对内容进行修改或变更,恕不另行通知。如果您在使用

中遇到任何问题,或者有好的建议,请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题,我们会

尽力给予支持,对您提出的建议,我们衷心感谢并会尽快评估采纳。 
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